
 

 

Manual Χρήστη Συσκευή λειτουργίας και ελέγχου Wi-Fi 
 
Σημαντική πληροφορία: για να εξασφαλίσετε καλή απόδοση αυτής της συσκευής WIFI, συνιστάται 
η εφαρμογή αυτού του προϊόντος σε ρολό ή σε συρόμενη πόρτα μήκους πάνω από 2m, με διάρκεια 
μονής διαδρομής (άνοιγμα ή κλείσιμο) πάνω από 10 δευτερόλεπτα. 
 
1. Παράμετροι 
1). Τάση ρεύματος: AC110V/220V 
2). Μονοκάναλο σήμα εξόδου (START) 
3). Μπορεί να δεχθεί σήμα κλειστής θέσης (N.O.) 
 
2. Οδηγίες καλωδίωσης 
Στην μπλε διπλή κλέμα της μίας πλευράς πρέπει να συνδεθεί ρεύμα AC 110V/220V. 
Λευκό καλώδιο: Το σήμα εξόδου, θα πρέπει να συνδεθεί στο start (μπουτόν) στον πίνακα ελέγχου του 
μηχανισμού. 
Πράσινο καλώδιο: Σε θέση ανοιχτό ή κλειστό εντολή από πόρτα ή ρολό θα πρέπει να συνδεθεί στην 
μαγνητική επαφή ή στο τερματικό της συρόμενης πόρτας. 

 
 
3. Συνδεθείτε με τον εξοπλισμό 
Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο έχει συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω 2.4G WIFI. 
Αυτή η συσκευή WIFI υποστηρίζει μόνο 2,4G WIFI. Εάν το ρούτερ σας υποστηρίζει και 5G και 
2.4G WIFI, επιλέξτε 2.4G WIFI. 
Κατεβάστε την εφαρμογή Tuya ή Smart Life από το App Store ή το Google Play Store.  
Μπορείτε να σκανάρετε το παρακάτω qr code: 

 



 

 

Κατά τη διάρκεια του ταιριάσματος, βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο και η συσκευή 
λειτουργίας και ελέγχου WIFI είναι συνδεδεμένα στο ίδιο ρούτερ WIFI. 
Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση Mac του ρούτερ σας είναι ανοιχτή, εάν όχι, κλείστε το φιλτράρισμα Mac 

 
 
4. Λειτουργία εφαρμογής 

Βήμα 1: Ανοίξτε την εφαρμογή, κάντε κλικ στο "Add device" 
(προσθήκη συσκευής). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Βήμα 2: Εάν το κινητό σας έχει συνδεθεί σε WIFI (πρέπει να είναι 
2,4 GHz), πατήστε παρατεταμένα το 
Κουμπί "reset" (επαναφορά) στη συσκευή WIFI, το κινητό σας θα 
πραγματοποιήσει αναζήτηση της συσκευής αυτόματα (Σήμανση 
①): Εάν η συσκευή δεν μπορεί να βρεθεί αυτόματα, 
παρακαλούμε προσθέστε τη στο " Add Manually" (Προσθήκη 
χειροκίνητα) (Σήμανση ②): επιλέξτε Socket WIFI και ακολουθήστε 
τις οδηγίες για να προχωρήσετε. 
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Βήμα 3: Αφού προστεθεί, η συσκευή θα εμφανιστεί στη λίστα, 
μπορείτε να την μετονομάσετε όπως απαιτείται.         → 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Βήμα 4: Πριν χρησιμοποιήσετε το κινητό σας για να λειτουργήσετε το μηχανισμό, χρησιμοποιήστε την 
πόρτα σας για ένα μόνο άνοιγμα ή κλείσιμο (είναι το ίδιο είτε το ένα είτε το άλλο) και καταγράψτε το 
χρόνο ανοίγματος ή κλεισίματος. Μετά πηγαίνετε στις ρυθμίσεις για να ορίσετε το χρόνο εκτέλεσης, 
αυτός ο χρόνος εκτέλεσης θα πρέπει να αποφασιστεί σύμφωνα με τον χρόνο ανοίγματος ή 
κλεισίματος της πόρτας σας. Για παράδειγμα, εάν ο χρόνος ανοίγματος ή κλεισίματος είναι 23 
δευτερόλεπτα, μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο εκτέλεσης στα 25 δευτερόλεπτα. (συνιστάται να τον 
ρυθμίσετε λίγο περισσότερο από το χρόνο ανοίγματος ή κλεισίματος, η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 
20 δευτερόλεπτα.) Εάν ορίσετε το χρόνο εκτέλεσης στην εφαρμογή μικρότερο από το χρόνο 
ανοίγματος ή κλεισίματος, μετά από την εξάντληση του χρόνου στην εφαρμογή αλλά το άνοιγμα ή 
κλείσιμο δεν έχει ολοκληρωθεί, θα φανεί μια υπενθύμιση μεταξύ αυτού του διαστήματος χρόνου: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Βήμα 5: Τώρα μπορείτε να χειριστείτε τη πόρτα από το κινητό σας, θα δείχνει “opening” (ανοίγει) κατά 
το άνοιγμα της πόρτας, αφού φτάσει στο τερματικό διακόπτη, θα εμφανιστεί “opened” (ανοιχτό). Το 
ίδιο ισχύει και για το κλείσιμο. 
 

 
 
Σημείωση: Εάν ο πίνακας ελέγχου του μηχανισμού σας δεν έχει ανοιχτό/κλειστό σήμα 
ανατροφοδότησης, η εφαρμογή θα στείλει μια υπενθύμιση: 
 

 

 
 
 
 



 

 

 
Μπορείτε ακόμα να ελέγξετε το άνοιγμα και το κλείσιμο στην εφαρμογή αφού ανοίξει ή κλείσει.  
 

 Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή λειτουργίας και ελέγχου WIFI υπό από την 
επίβλεψή σας και την οπτική σας επαφή με την πόρτα για την αποφυγή ζημιών σε πρόσωπα 
ή περιουσίες. 

 
 


